
PRODUKTINFORMATION 
WPA – WOW! PARTICLE ANALYSER

WPA
Die mobile und gesetzeskonforme 
Lösung für die Abgasuntersuchung 
an Euro 6 Dieselfahrzeugen.
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Mit dem Partikelzähler WPA (WOW! Particle Analyser) können Sie problemlos 
die gesetzeskonforme Abgasuntersuchung an Euro 6 Dieselfahrzeugen 
nach Leitfaden 6 durchführen.

Eigenschaften

WPA – WOW! Particle Analyser (Basic Art. Nr. W030 000 015) bestehend aus:

• Partikelzähler WPA (WOW! Particle Analyser)
• Probeentnahmeschlauch
• Spannungsversorgungskabel
• Bedienungsanleitung

• DC-Messverfahren
• Keine Verbrauchsflüssigkeit
• Beheizter Probeentnahmeschlauch
• Schnellkupplung für Probeentnahmeschlauch
• Spannungsversorgung und Schlauchanschluss einfach zugänglich
• Einfacher Zugang zu den FiItern aufgrund der Wartungsklappe

WPA – WOW! PARTICLE ANALYSER

Der WPA kann mit einem bestehenden oder neuen WOW! Abgasuntersuchungssystem genutzt werden 
sowie als Stand-Alone-Lösung in Verbindung mit der WOW! Software.

Gehäuse – Mobil und robust 
• Robustes und hochwertiges Metallgehäuse,  

ideal für den fordernden Werkstattalltag
• Serviceklappe schützt Filter und Wasserabscheider  

vor möglichen Beschädigungen
• Standfüße ermöglichen eine Bodenfreiheit von ca. 1 cm  

und schützen somit vor Nässe
• Filter schützen vor Umgebungsverschmutzungen

Wartung – Weniger ist mehr 
• Wartungsarm, wenige Verschleißteile, kein zusätzliches  

Verbrauchsmaterial, dadurch geringe Folgekosten
• Verschleißarme Schnellkupplung für den Probeentnahme- 

schlauch dient zur einfachen Montage und Demontage,  
z. B. für Wartungszwecke

• Schnelle und einfache Reinigung der Messstrecke  
im Gerät und des Probeentnahmeschlauchs

Messung – Schnell und akkurat 
• DC-Messverfahren ermöglicht eine hohe Messgenauigkeit  

und schnelle Messverfügbarkeit
• Durch zukunftssichere Technologie für weitere Verschärfungen  

im Automobilabgasbereich geeignet
• Beheizter Probeentnahmeschlauch sorgt für akkurate  

Messergebnisse durch Kondensationsvermeidung

Service – Praxisnah und direkt 
• Rundum-Service von Produkthotline, Technischer Außendienst mit 

deutschlandweit 20 Technikern bis zum eigenen Trainingsteam
• DAkkS akkreditierte Kalibrierung  

zusätzlich zur Wartung möglich
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Technische Daten

Messverfahren DC-Messverfahren (Diffusion-Charging)

Messbereich 0 bis 5.000.000 cm-3

Partikelgröße nach PTB-Anforderungen 20 bis 200 nm

Maße 438 x 295 x 248 mm (L x B x H)

Länge beheizter Probeentnahmeschlauch 2,8 m

Gewicht ca. 9,5 kg inkl. Abgassonde

Aufwärmzeit ca. 5 Minuten

Schnittstellen Bluetooth Technologie, USB 2.0, RS 232

Spannungsversorgung 230 V

Kabelgebunden Kabellänge 5 m

Passende Abgasuntersuchungssysteme

Abgasuntersuchungssysteme Emission für Diesel und Otto-Motoren

WPA – WOW! PARTICLE ANALYSER

*Premium-Version: zusätzlich Kombisensor und Mikrofon.

Emission Kombi Premium* Art. Nr. W030 200 015

Emission Kombi Basic Art. Nr. W030 202 016

Emission Diesel Premium* Art. Nr. 0900 965 072

Emission Diesel Basic Art. Nr. 0900 965 063



Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.wow-portal.com/emission
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