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INFORMACION GENERAL

Este documento soporta la version de software 36 para el equipo iQ4bike.

12 edicion 2007
22 reediciéon 2009, fecha de redaccion 10/09

© 2009 WOW! Wiirth Online World GmbH

Quedan reservados los derechos de autor del presente manual. Igualmente quedan reservados los derechos
fundados en el mismo, también en caso de utilizacion sélo parcial, especialmente los relativos a la traduccién,
reimpresién, presentacion, duplicacion de ilustraciones y tablas, transmision radiofonica, realizacion de
microfichas o reproduccion en otros medios, asi como el almacenamiento en unidades de procesamiento de
datos. La reproduccion total o parcial de esta obra es posible en algunos casos Unicamente en el margen de
las disposiciones legales de la Ley de Derecho de Autor de la Republica Federal de Alemania en la version
valida correspondiente. Tal reproduccion estara en principio sujeta a pago. Infracciones en este sentido estaran
supeditadas a las clausulas penales de la Ley de Derecho de Autor.

Este manual de usuario podria remitirse de forma directa o indirecta a leyes, directivas o disposiciones, o contener
citas procedentes de éstas, pero la empresa WOW! Wirth Online World no puede asumir garantia alguna en lo
que concierne a la actualidad o veracidad de las mismas. Asi pues, dado el caso, se recomienda consultar la
version valida correspondiente de las directivas o disposiciones para el trabajo propio.

Se reserva el derecho de cambio de las especificaciones técnicas sin previo aviso.
Observacion preliminar

Son de aplicacién todas las indicaciones del manual que aparecen en cada uno de los capitulos. Se deben tener
en cuenta también las medidas y los avisos de seguridad indicados a continuacién. Son validas ademas todas
las disposiciones provenientes de 6rganos de control de comercio, asociaciones profesionales y fabricantes de
automaviles, asi como todas las leyes, ordenanzas y normas de comportamiento a tener en cuenta habitualmente
en los talleres. El siguiente extracto es una medida de precauciéon que no excluye todas las demas.

Proteccion de datos

Quedan reservados los derechos de autor de la base de datos, el software de consulta y el manual del usuario;
todos los derechos aqui mencionados en relacién al usuario corresponden exclusivamente a WOW! Wiirth Online
World. Queda prohibida la reproduccion de los datos memorizados, especialmente la copia de los datos en un
soporte de datos electromagnético, optoelectrénico o cualquier otro medio, asi como la reproduccién del manual.
El usuario esta autorizado a reproducir el programa suministrado en la medida en que resulte necesario para el
empleo del programa. Resulta inadmisible la reconversion del codigo de programa cedido en otras formas de
codigo (descompilacién), asi como cualquier otra forma de reutilizacion de las diversas fases de produccion del
software (ingenieria inversa). lgualmente resulta inadmisible retirar la proteccion anticopia. Los datos y el software/
el programa no pueden transmitirse a terceros.




Exclusion de responsabilidad

La informacion de esta base de datos (en el equipo o bien online) ha sido recopilada por WOW! Wirth Online
World en base a los datos automovilisticos y de importadores. En este sentido se ha actuado con sumo cuidado
para garantizar la veracidad de los datos.

No obstante, WOW! Wiirth Online World no asume responsabilidad por los posibles errores y las consecuencias
resultantes de los mismos.

Las indicaciones realizadas describen las causas de averia mas habituales. Podrian presentarse otras causas
de averia que no pueden ser indicadas en su totalidad o bien otras fuentes de averia que no han sido detectadas
hasta ahora. WOW! Wiirth Online World no asume responsabilidad alguna por los trabajos de reparacion fallidos
o innecesarios.

WOW! Wiirth Online World no se hace responsable por el empleo de datos o informaciones que resulten ser falsas
o hayan sido mal representadas, o por averias que hayan surgido erroneamente durante la recopilacién de los
datos.

Sin reserva de los puntos mencionados anteriormente, WOW! Wirth Online World no asume responsabilidad
alguna por posibles pérdidas relativas a beneficio, valor social o cualquier otra pérdida resultante de ello, incluidas
las de tipo econdémico.

WOW! Wiirth Online World asume responsabilidad por dafios y perjuicios, cualquiera que sea la causa juridica,
unicamente en caso de dolo, negligencia grave y garantia de caracteristicas.

La garantia de caracteristicas requiere la declaracion explicita por escrito.

Se mantiene intacta la responsabilidad derivada de la Ley federal alemana de responsabilidad por productos
defectuosos. La objecién a la coculpabilidad del usuario queda reservada a WOW! Wirth Online World. WOW!
Wirth Online World no tiene obligacion de reposicion de aquellos dafios surgidos por el uso incompetente de los
objetos de contrato, incluso si WOW! Wiirth Online World ha sido informado de dichos dafios.

La responsabilidad de WOW! Wiirth Online World se limita al importe realmente abonado por el producto.

WOW! Wirth Online World no se hace responsable de aquellos dafios o interrupciones de funcionamiento causados
por la inobservancia del manual del usuario del mega macs 50 y las indicaciones de seguridad especiales.

El usuario de un equipo de medicion tiene la obligacion de probar que ha cumplido con las explicaciones técnicas
y las indicaciones sobre manejo, cuidado, mantenimiento y seguridad sin excepcion alguna.

Dicha exclusion de responsabilidad no se aplica si los dafios resultantes por lesiones de la vida, el cuerpo o la
salud se deben a un incumplimiento del deber por dolo o negligencia de parte de WOW! Wiirth Online World.




Indicaciones de seguridad

Medidas de seguridad para alta tensién/tension de red:

En las instalaciones eléctricas se acumulan altas tensiones. Los posibles arcos eléctricos en componentes

dafiados o el contacto de componentes conductores pueden provocar peligro de electrocucion.

* Emplear sélo tomas de corriente con contacto de proteccion a tierra.

« Utilizar sdlo juegos de cables originales.

» Comprobar regularmente los posibles dafios en cables y fuentes de alimentacion.

» Conectar siempre en primer lugar el cable de masa del equipo al vehiculo.

» Realizar los trabajos de montaje, como la conexién del equipo o el cambio de piezas, siempre con el encendido
desconectado.

» Durante trabajos con el encendido conectado no tocar los componentes bajo tension.

Medidas de seguridad por riesgo de asfixia:

Con el motor en marcha se produce monoéxido de carbono. Al respirar, lo anterior puede provocar falta de oxigeno
en la sangre (peligro de muerte).

» Asegurar que haya una ventilacion adecuada en el lugar de trabajo.

» Con el motor en marcha, activar siempre el dispositivo de aspiracion.

Medidas de seguridad ante riesgo de quemadura:

Con el motor en marcha, hay determinados componentes que alcanzan temperaturas muy elevadas (hasta varios
100 °C).

» Emplear siempre equipos de seguridad (guantes de proteccion, etc.).

* No colocar las lineas de conexion cerca de las piezas calientes.

Medidas de seguridad por peligro de explosion:

Durante los trabajos en el circuito de combustible existe peligro de incendio y explosion por los vapores de
combustible.

» No permitir llamas directas

* No fumar.

» Ventilar bien la sala de trabajo.

Medidas de seguridad ante riesgo de lesiones:

En el motor en marcha hay piezas giratorias que podrian causar lesiones (paleta del ventilador, correa de
accionamiento, etc.). Si el vehiculo no esta asegurado contra un posible balanceo, podria quedar aprisionado.

* No tocar las piezas giratorias con el motor en marcha.

» Asegurar el vehiculo contra balanceo involuntario (poner el freno de mano).

» Colocar los vehiculos automaticos adicionalmente en posicién de aparcamiento.

» No colocar los tubos de alimentacién cerca de piezas giratorias.

Medidas de seguridad por ruido:

Para evitar lesiones en el aparato auditivo, deben tenerse en cuenta las siguientes medidas:

» Proteger contra el ruido los lugares de trabajo situados cerca de los puestos de pruebas e inspeccion.
» Utilizar protectores del oido.

Medidas de seguridad por corrosion:

De producirse dafios en la pantalla LCD, existe el riesgo de salida de cristal liquido que podria causar abrasion.

» Aclarar inmediatamente con agua las partes del cuerpo o vestimenta afectadas (caso necesario, consultar al
médico).

» En caso de inhalacion o ingestion, acudir inmediatamente al médico.




Indicaciones de seguridad para el iQ4bike

» Conectar solo fuentes de alimentacion originales (tension de alimentacion 12 V).

» Realizar las conexiones del vehiculo siempre con el motor desconectado.

» En caso de piezas con carga de alta tension, comprobar posibles dafios en los cables (mordeduras de animales,
etc.).

» Proteger la pantalla TFT/el equipo de radiaciones solares prolongadas.

» Proteger el equipo y el cable de conexién de las piezas calientes.

» Proteger el equipo de piezas rotatorias.

» Comprobar regularmente los posibles dafios en el cable de conexion/los accesorios (deterioro del equipo debido
a cortocircuito).

» Realizar la conexion del equipo sélo de acuerdo con las indicaciones del manual.

* Proteger el equipo del agua (no impermeable).

» Proteger el equipo de golpes fuertes (no dejarlo caer).

» Solo podran abrir el equipo aquellos técnicos autorizados por WOW! Wiirth Online World.

» Posibles dafios en el sello de garantia o intervenciones no autorizadas en el equipo anulan la garantia.

» En caso de averia del equipo, informar inmediatamente a WOW! Wiirth Online World.

Mantenimiento y cuidado del iQ4bike

Al igual que cualquier otro equipo de medicion, se debe tratar el iQ4bike con el mayor cuidado.
 Limpiar el equipo regularmente con productos de limpieza no agresivos.

» Emplear productos de limpieza doméstica habituales con un pafo de limpieza humedo.

» Reemplazar de inmediato cualquier cable/accesorio dafado.

« Ultilizar solo piezas de recambio originales.

Eliminacién

En conformidad con la directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrénicos de 27 de enero de 2003, asi como la ley federal alemana sobre la introduccion en el
mercado, retirada y eliminacion ecoldgica de aparatos eléctricos y electronicos (Elektro- und Elektronikgerate-
gesetz — ElektroG) de 16 de marzo de 2005, nos comprometemos a la retirada gratuita tras terminacion del
periodo de utilizacion de todos los equipos puestos en circulacion después del 13/08/2005 y a la eliminacion de los
mismos conforme a las normativas arriba mencionadas.

El presente es un equipo adquirido con fines exclusivamente comerciales (B2B), por ello no puede ser entregado
a empresas publicas de eliminacion de residuos.

El equipo puede ser desechado indicando la fecha de compra y el nimero de equipo:
WOW! Wirth Online World GmbH

Schliffenstrasse Falkhof
74653 Kilinzelsau




DESCRIPCION DEL EQUIPO

El iQ4bike es un equipo de diagnosis movil para la lectura y el borrado de los cédigos de averias de los sistemas
electronicos de motocicletas. El presente manual describe el manejo del iQ4bike. Todas las ilustraciones incluidas
son ejemplos.

Aplicaciones

Diagnosis:

 Lectura/borrado de cédigos de averia
 Lectura y representacion grafica de parametros
* Realizar test de actuadores.

» Puesta a cero de servicio

» Realizar ajustes basicos.

» Codificacion

Tecnologia de medicion:

* Medicién de depresion

» Medicion de ruidos

» Capta revoluciones

» Tension, corriente, resistencia, temperatura
* Multimetro de 2 canales

Explicacion

Imprimir

Atras

Teclas funcionales
Cursor arriba/abajo
Cursor derecha

Cursor izquierda

>Enter<
Parte frontal del iQ4bike: Pantalla TFT y teclado de
membrana Interruptor ON/OFF
Impresora

Si se conecta el iQ4bike a un PC, resulta posible enviar e imprimir datos.
El PC debe tener instalado el programa >WOW! Portal< (véase el Capitulo D4).

Imprimir

Imprimir ventana Se imprime la ventana actual.

Carpeta de diagnosis Impresora Se abre la carpeta de diagnosis. Se imprime la diagnosis
seleccionada.




Cara superior del iQ4bike

Clavijas de conexion de izquierda a derecha

Conexiones

Cara inferior del iQ4bike

Puerto de prueba negativo

Puerto de prueba positivo

Conexion de diagnosis

Puerto de prueba positivo

Puerto de prueba negativo

Clavijas de conexion de izquierda a derecha

Lol

Parte posterior del iQ4bike

"-\liill.

Apoyo de soporte plegable

Contenido de entrega en fabrica

> véase Lista de contenido

Dispositivo USB

USB Host

Interface en serie

r
WA Wit D W] G
il ibe okl
4883 Kirastuons Goiabeh

Canal 2
Canal 2

ST2 para cable de diagnosis y
pinza amperimétrica

Canal 1

Canal 1

Conexiones

Fuente de alimentacion

Conexion al PC para
actualizacion de datos
y comunicacion con los
programas del PC

Control de dispositivos externos

. .
iQ4bike @ A
Artikelnummer: |
Eingangsspannung: 12...15 Vah c €
Leistungsaufnahme: 15 Watt
Anschluss: OBD 5T2

Use
RS5232 )
Version: 1.4 /
w
Gerdtenummar: ———
. vy

Placa de caracteristicas




DATOS TECNICOS

Datos generales

Tensioén de alimentacion 8...18V

Tension de carga debateria 12,5...18 V

Consumo de corriente
Bateria

Pantalla

Soporte de memoria
Entrada

Temperatura ambiente

Compatibilidad
Peso

Dimension

Grado de proteccién

Interfaces

Canales de medicion

Ancho de banda

Frecuencia de muestreo

Resolucion de amplitud

Proteccion de sobrecarga

Magnitudes de medicién

max. 1,5 A, tipico 800 mA
LiPo, min. 790 mAh

Modelo: LCD-TFT
Resolucion: 1/4 VGA
Tamafo: aprox. 5,5

Flash
Teclado de membrana

Recomendacion: 10...35 °C
Area de trabajo: 0...45 °C

mega compaa GM3

aprox. 1,35 kg inclusive bateria
58x165x250 mm (alto x ancho x hondo)
IP31

Dispositivo USB, USB Host, ST2, RS232

2x multimetro grafico

max. 10 kHz
10 kSa/s

16 Bit

200 V

Conectores ST2

4x comunicacion
1x entrada analoga
1x tension off +17 V

Tension, corriente (solo pinza amperimétrica externa), resistencia,

depresion, Revoluciones (por sensor Hall)
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Desviacion vertical

Modo operativo Canal 1 o canal 2 por separado, canal 1 y 2 simultaneamente

Tolerancia 5 % del fin de margen

Impedancia de entrada 1 MQ, 100 pF
Acoplamiento de entrada DC/AC

Tension

Corriente

Resistencia

Trigger

Margen
Tolerancia*
Tension mesurable

Margen
Tolerancia*

Corriente mesurable

Margen
Fuente de corriente

Tolerancia*®

Resistencia mesurable

Modo Trigger automatico (estandar)

9 posiciones, 0,05...20 V/Div
2 % del fin de margen
max. 200 V

5 posiciones, 0,2...50 A/Div**
0,2...10 A/Div, 10 %, el resto
2 % del fin de margen

max. aprox. 380 A**

6 posiciones, 1 Q/Div..100 kQ/Div
1...100 Q/Div = 2,5 mA, 1 kQ/Div =
250 QA, 10 kQ/Div = 25 QA,

100 kQ/Div = 2,5 QA

1...100 Q/Div, 10 %, el resto 2 %
del fin de margen

aprox. 1 MQ

Margen Autotrigger Margen de trigger se adapta a la sefial de entrada.

Canal Trigger Multi 1 (estandar), alternativamente Multi 1/Multi 2

Flanco Trigger positivo, negativo

Desviacion horizontal

Coeficientes de tiempo 12 posiciones, 4 ms/Div...20 s/Div

Tolerancia 100 ppm

*

alimentacion.
** Depende del tipo de pinza amperimétrica

Las tolerancias presuponen un estado de carga de la bateria minimo del 30 % con o sin fuente de




Cambio de baterias, Tipo AA, en la version de hardware 1.4,
hasta el numero de equipo 3610

Pasos a seguir:

1.Desconectar el iQ4bike y apartar todos los cables de conexion.

2. Retirar la proteccioén de la carcasa empezando por la parte mas
estrecha.

3.Quitar los tornillos de sujecion con una herramienta adecuada.

4. Abrir panel posterior hacia la derecha.

5. Retirar la proteccion de plastico cuidadosamente con una
herramienta adecuada.

6. Cambiar la bateria; para ello tener en cuenta la direccién de
montaje.
7. Realizar el montaje en el orden inverso.
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Cambiar el pack de baterias de polimero de litio
Indicaciones de peligro sobre las baterias de polimero de litio

Almacenamiento de las baterias

» Sélo en el embalaje original.

» La temperatura de almacenamiento no debe ser inferior a 10 °C ni superior a 50 °C.

* No se debe permitir la descarga total de las baterias. En caso de un periodo de almacenamiento
prolongado, realizar una carga periédicamente.

Aplicacion

1.Las baterias salen de fabrica con una carga parcial. Antes del primer uso, realizar una carga teniendo en
cuenta las instrucciones de uso del cargador original.

2. Evitar el uso de una fuerza excesiva a la hora de colocar las mismas.

3. Los polos de las baterias no deben ser conectados entre si, ni por error ni de forma intencionada, y tampoco
deben entrar en contacto con objetos metalicos. De ser asi, el pack de baterias se pondria en cortocircuito y
causaria una corriente de cortocircuito alta.

4. Al depositar la bateria, ésta y sus conexiones deben mirar hacia arriba. Si se deposita el pack de baterias
con las conexiones mirando hacia abajo, se puede producir un cortocircuito.

5.No golpear ni dejar caer las baterias. No utilizar baterias que presenten dafios o deformaciones (p.ej. tras
una caida).

6. Las pilas o baterias no son juguetes y no deben caer en manos de los nifios. Mantener baterias y cargadores
siempre fuera del alcance de los nifios.

Recambio/Mantenimiento de la bateria

» La bateria se presenta siempre con la electronica integrada y no puede ser reparada. Los trabajos
mecanicos o de soldadura pueden dafar la bateria.

» Solo se pueden emplear las baterias suministradas por WOW! Wirth Online World.

» La bateria y la electrénica de carga forman una unidad indivisible y se tienen que reemplazar siempre
conjuntamente.

* A partir del momento en que se abre el embalaje de compra de la bateria de recambio, el usuario
actua por cuenta propia y no tiene ningun derecho frente al fabricante, importador y comerciante (o los
trabajadores de éstos) en caso de posibles accidentes con dafios personales o materiales.

» En caso de dafios en el pack de baterias o en una de sus células, se tiene que reemplazar de inmediato
el pack de baterias completo. El recambio debe ser Unicamente el original suministrado por WOW! Wiirth
Online World.
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Pasos a seguir:

1. Tener en cuenta las indicaciones de seguridad anteriores.
2.Desconectar el iQ4bike, apartar los cables de conexion.
3.Retirar el tornillo en la cinta del apoyo de soporte.

4. Quitar cuatro tornillos de la bateria.

5.Extraer la bateria.

6.Realizar el montaje en el orden inverso.

ELIMINACION DE PILAS / BATERIAS USADAS

Las baterias contienen sustancias toxicas. No eliminar los baterias usadas junto con la basura doméstica,
sino en un contenedor especifico destinado a ese fin. Para evitar un posible cortocircuito,
proteger los conectores con cinta adhesiva en caso de transporte o eliminacion.

- 14 -



Pantalla

La imagen se compone de una barra de menu, ventana de seleccion o ventana de indicacion y linea pie de
pagina.

Barra de menu_
La barra de menu tiene un fondo verde e indica el punto de menu actual. Los simbolos informan sobre el
estado de la comunicacion.

Funciones de la indicacion de control

Indicacion de memoria: la barra de progreso indica el proceso de memorizacion.

A la izquierda comunicacion con el vehiculo,

a la derecha comunicacion con equipos externos.
Ninguna transmision de datos activa.

Se establece la transmision de datos

Simbolos verde/gris alternando: transferencia de datos correcta.

Ventana de seleccion
La ventana de seleccion tiene un fondo gris y muestra los puntos subordinados de menu.

iQ4bike->Diagnosis->Bike BMW->R 1100 Sl

R 1100R 95-99
R 1100RT
R 1100RS
R 1100S

R 1100S 98-02

Ventana de seleccion

F3 Buscar Linea pie de pagina

Aplicaciéon
Pasos a seguir:

* Seleccionar linea y confirmar.
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Ventana de indicacion
La ventana de indicacion tiene un fondo gris y muestra todos los valores y datos.

iQ4bike->Diagnosis->Bike BMW->R 1100

Régimen
870 Ventana de indicacion

Temperatura de liquido re
69.0

Interruptor luz de freno
OFF

F1 Informacién F3 Canal Linea pie de pagina

Linea pie de pagina

La linea pie de pagina indica el significado de la funcion de las teclas. Las teclas funcionales F1, F2 'y F3
vienen explicadas con un texto adicional segun el menu seleccionado.

Ejemplo: F1 Informacion F3 Canal

Con la tecla funcional >F2 Menu< se puede abrir una ventana de seleccion. Las funciones se activan
independientemente del punto de menu.
Ejemplo: F2 Ajuste-0, Linea-0 y Trigger
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CONFIGURACION

En el menu principal > Configuracion < se encuentran todos los programas del iQ4bike para
* ajustar/configurar,

* revisar/comprobar y

« descargar actualizaciones.

iQ4bike->Configuracion
Pantalla

Direccion empresa
Version

Actualizar

Impresora

iQ4bike

Region

Simulacion
Funciones de prueba
Carpeta de diagnosis

Configuracion >Pantalla<
En el menu >Pantalla< se configura la iluminacién de la pantalla.

Pasos a seguir:
1. Seleccionar >Pantalla< y confirmar.

lluminacion

mas claro

2. Seleccionar con >mas claro/mas oscuro<.
3. Cambiar configuraciéon: Mantener pulsada la tecla .
4. Atras con .
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Configuracion >Direccion empresa<
Introduccion de la direcciéon de empresa que se imprime en el documento de la carpeta de diagnosis.

Pasos a seguir:
1. Seleccionar >Direccién empresa< y confirmar.

Direccién empresa .

Nombre 1 : Taller de automovil
Nombre 2 : Ejemplo

CP T7T9XXX

Localidad : Lugar

2. Seleccionar linea y confirmar.

iQ4bike->Configuracién

oF:1][:

Calle, n°

F1 Borrar F3 Borrar (act.) UP Teclado Enter Guardar

[o][=]
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4. Abrir tecla virtual con lE’ .

iQ4bike->Configuracién —

ABC 123 M4
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
_AOUR

Calle, n°

F1 Borrar F2 Tabulaciéon F3 Mayuscula/minuscula ESC Finalizar

Utilizar el teclado

Seleccionar simbolo H oo

Aceptar simbolo

Espacio en blanco Guidn bajo antes de la diéresis en la ultima linea.
F2 Tabulacién Alterna entre letras, cifras y caracteres especiales.
F3 Mayuscula/minuscula Alterna entre mayuscula y mindscula.

ESC Finalizar entrada.

4. Finalizar entrada con .
5. Confirmar entrada con .

Aviso de informacién

¢ Guardar la configuracion actual?
ENTER (Si) ESC (No)

6. Confirmar el aviso en el modo correspondiente.
7. Efectuar las entradas en los campos de direccién en el modo descrito arriba.
8. Volver al mend principal con [esc]-

Las entradas se han guardado y se pueden imprimir en el protocolo de la carpeta de diagnosis.
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Configuracion >Version<

Aqui se encuentra toda la informacién necesaria para la identificacion del iQ4bike.

Versiones
Inicio

Software: 1.40.xx Programa

Datos: 32.05.xxx Version de datos

Disefio: 1.4 (31.xxx) Actualizacion

Hardware: 1.xX Carcasa etc.

N° de equipo: 12xx Asignacioén al cliente

Mascara de acceso: 00Fxxx Informacién sobre funciones
activadas

WOW! Wirth Online World requiere estos datos en caso de averia.
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Configuracion >Actualizar<

WOW! Wiirth Online World pone a disposicion de sus clientes una actualizacion para el iQ4bike dos veces
al afo. Las actualizaciones conllevan un pago adicional.
Le recomendamos mantener el iQ4bike al dia por medio de las actualizaciones periddicas.

Requisitos

» PC con acceso a Internet

« Licencia de asociado activada de WOW!

» El programa >WOW! Portal< debe estar instalado en el PC

* interface de USB libre en el PC

» Alimentacioén de tensién de iQ4bike mediante fuente de alimentacién

la preparacion de PC para la actualizacion

El PC debe estar antes de una actualizacion se puede configurar para la funcion

1. Inserte el CD "WOW! bicicletas actualizacién de portal" en el PC

2. El programa de instalacion se iniciara automaticamente

3. A continuacion, haga clic en [Instalar]. Los archivos se copian en el PC.

4. Haga clic en [Finalizar] cuando los interruptores de boton.

5. El portal de actualizacién ya se puede iniciar desde el menu Inicio o el icono en el escritorio

Pasos en el PC

1. EI PC debe estar conectado a Internet.

2. Conecte el iQ4bike a través del cable USB al PC.

3. La primera vez que conecta los controladores estan instalados.

4. Inicie el "WOW! PORTAL" al PC a través del icono WOW! iQ4bike en el escritorio.
5. EI PC esta listo para la transferencia de datos.
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Pasos a seguir en el iQ4bike
1. Conectar la fuente de alimentacion del iQ4bike a un enchufe de 220 V.

2. Encender el iQ4bike y abrir el menu Configuraciéon > Actualizar.

Actualizar

Check sistema

3. Seleccionar >Actualizar< y confirmar.

Transferencia de datos..., Control de datos

Accién :Iniciar con ENTER
Idioma :Espafiol
Interface :USB

Nombre de archivo :xxxxx
Tamano de archivo :123563
Bytes de archivo  :23456
Total de archivos  :245
Archivos erréneos :xxx

Se inicia la actualizacion.

Cuando ha finalizado la actualizacion, se indica Actualizacion finalizada con éxito.

Accién :Actualizacion finalizada con éxito.
Idioma :Espaniol
Interface :USB

Nombre de archivo :xxxx
Tamano de archivo :
Bytes de archivo

Total de archivos
Archivos erréoneos :0

4. Apagar el iQ4bike.

Al volver a encender el iQ4bike, se encuentran todas las actualizaciones disponibles.
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Mensajes de error tras la actualizacion.

Pasos a seguir:
1. Seleccionar menu Configuraciéon > Actualizar y confirmar.

Actualizar

Check sistema

2. Seleccionar >check sistema< y confirmar.

La verificacion del sistema se realiza de forma automatica. Una vez finalizada, se muestra la siguiente

Accion :Actualizacion finalizada con éxito.
Idioma :Espafiol
Interface :USB

Nombre de archivo :xxxx
Tamano de archivo :
Bytes de archivo

Total de archivos
Archivos erréneos :1

3. Atras con [esd].

Configuracion >Impresora<

Pasos a seguir:
* Seleccionar >Impresora< y confirmar.

Configuracién impresora

Documento impreso 7 ‘Red
CONFIGURACION

Imprimir direccion empresa

Documento impreso Red/
impresora
USB
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Configuracion >iQ4bike<

El iQ4bike intercambia datos con el PC mediante una conexion inalambrica y reemplaza la conexion por
cables.

Requisitos
» El programa >WOW! Portal< esta activo en el PC.
» El accesorio iQ4bike base esta conectado al PC y listo para el funcionamiento.

iQ4bike base

Pasos a seguir:
1. Seleccionar >iQ4bike< y confirmar.
2. Seleccionar >Buscar iQ4bike base< 'y confirmar.

AVISO de Informacion
uche nach 1Q4bike base (duracion aprox. 1 min.).

Por favor esperar...

Aviso de informacion
Se ha encontrado un PC con iQ4bike y se ha
adjudicado a éste.

3. Atras con

Se ha determinado la conexion, que establecera permanentemente de forma automatica al poner en
marcha el iQ4bike y el Portal WOW!.

Configuraciéon >Region<

En el menu >Region< se puede configurar el idioma y el pais del iQ4bike.
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Configuracién >Simulacion<

En el menu >Simulacion< se abre un programa para practicar el manejo con el iQ4bike. La simulacion es
valida para las aplicaciones >Borrar/leer cédigos de averia< y >Parametros<.

1. Seleccionar >Simulacién< y confirmar.

(o]
OFF
2. Seleccionar >ON/OFF< y confirmar.

Aviso de informacién

¢Guardar la configuracién actual?
ENTER (Si) ESC (No)

3. Confirmar el aviso de informacion en el modo correspondiente.
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Configuracion >Funciones test<

Si no se establece la comunicacion con el sistema del vehiculo, se puede comprobar la funcion del conector
de diagnosis con este programa.

Conectar la fuente de alimentacion al iQ4bike.

Pasos a seguir:

1. Seleccionar >Funciones test< y confirmar.
2. Conectar cable ST2 al iQ4bike.

3. Continuar con .

Podrian aparecer los siguientes avisos:

Aviso de informacion

Ocurrié un error (Pin)
Line Out: A
Line In: B
Pin (Out): 1
Pin (In): 1
Area: 1
Numero: 1
Nivel nominal (Out): 1
Nivel real (Out): 1
Nivel nominal (In): 1
Nivel real (In): 0

Conector de diagnosis, cable de conexion o iQ4bike defectuosos.

O bien

Aviso de informacién

Test realizado con éxito

El iQ4bike funciona correctamente.
Conexion de diagnosis del vehiculo defectuosa, p.ej. no hay tensién en el pin 16 o masa errénea en el pin
4,
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Configuracion >Carpeta de diagnosis<

El menu >Carpeta de diagnosis< contiene los ajustes con los que se ha configurado la carpeta de
diagnosis:

1. Seleccionar >Carpeta de diagnosis<y confirmar.

Configuracion carpeta de diagnosis

Borrar todas las entradas

2. Seleccionar >Borrar todas las entradas< y confirmar.
3. Seleccionar Configuracion y confirmar.
4. Atras con .

Configuracion >Fecha<

En el menu >Fecha< se puede introducir la fecha.
Para el modo de proceder véase el capitulo >Direccién empresa-<.

Configuraciéon >Hora<

En el menu >Hora< se puede introducir la fecha del sistema.
Para el modo de proceder véase el capitulo >Direccion empresa-<.
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DIAGNOSIS

>Diagnosis<

La diagnosis es la posibilidad de intercambiar datos con los sistemas a verificar mediante un equipo de diagnosis.
Es necesaria una comunicacion para las siguientes tareas:

» Leer/borrar memoria de averias.

* Representar parametros.

* Realizar test de actuadores

» Hacer un ajuste basico

» Cadificar centralitas

* Emprender una puesta a cero de servicio

Pasos a seguir:

1. Conectar el cable de diagnosis ST2 al iQ4bike.

iQ4bike ]
Diagnosis

Medicion de depresion
Medicion de ruidos
Modo medicion GM3
Capta revoluciones
Técnica de medicion
Léxico

Carpeta de diagnosis
Configuracion
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2. Seleccionar >Diagnosis<y confirmar.

iQ4bike->Diagnosis C—
BMW

Ducati

G+G Technik

Harley-Davidson

Honda

Kawasaki

KTM

Suzuki

Trike Tec

4. Seleccionar fabricante y confirmar.

iQ4bike->Diagnosis->Bike Triumph [ ]
Daytona

Rocket

Speed

4. Seleccionar Grupo de vehiculo y confirmar.
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iQ4bike->Diagnosis->Bike Triumph->Sprint

Sprint RS 00 - 01

Sprint ST 99 - 01
Tipo vehiculo: Sprint RS
Ano: 00 - 01
Potencia: 77 KW
Cilindrada: 955 ccm
No.WOW!: 13

F3 Buscar

5. Pulsar tecla >F3<.

Tipo de vehiculo

Ano de construccion

Potencia
Cilindrada

AVISO
Programa de diagnosis:
Se muestran los posibles tipos de diagnosis para el vehiculo seleccionado.

6. Seleccionar criterio de busqueda, en este caso el afio de fabricacion, y confirmar.

iQ4bike->Diagnosis->Bike Triumph->Sprint
00-01

05—
99-01

7. Seleccionar afo y confirmar.

iQ4bike->Diagnosis->Bike Triumph->Sprint

Sprint ST 1050 05-

[~]
8. Seleccionar tipo de vehiculo y confirmar.
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->Diagnosis->Bike Triumph->Sprint->Sprint ST 1050 N

Cadigos de averia
Parametros
Actuadores

Ajuste basico

F3 Conexion
9. Seleccionar sistema de diagnosis y confirmar.
->Sprint->Sprint ST 1050->Cédigo de averia T

Motor
ABS

F3 Conexion F2 Menu

10. Seleccionar Sistema y confirmar.

->Sprint->Sprint ST 1050->Cédigo de averia->Motor I

F1 Informacién F2 Menu

11. Enchufar conector de diagnosis.
12. Dar el contacto.

13. Continuar con .
14. Introducir Matricula y guardar con >F1<.
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->Sprint->Sprint ST 1050->Cédigo de averia->Motor N

Se establece la comunicacién con la centralita.

Mas informacion en los capitulos sobre los tipos de diagnosis.
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Diagnosis >Codigo de averia<

Si en la comprobacion interna de la centralita, se identifica la funcion de un componente como erronea, se
guarda un cadigo de averia en la memoria y se enciende el piloto correspondiente. El iQ4bike lee el cddigo
de averia y lo indica en texto legible. Ademas, se aporta informacion sobre el cédigo de averia asi como
posibles efectos y causas. El iQ4bike posibilita tanto un test individual como un test global de los grupos
del vehiculo. En el test global se tratan todos los sistemas asignados al tipo de vehiculo. Son posibles los
siguientes resultados:

Averias 0 Comunicacion correcta. Ninguna averia memorizada.
Averia xx Comunicacion correcta. XX Averias memorizadas.
Averia -- No hay comunicaciéon o componente no montado.

Una vez finalizado el test general, existe la posibilidad de leer cada uno de los sistemas directamente.

Pasos a sequir:
1. Seleccionar Sistema y confirmar.
2. Iniciar la comunicacién con >F1<.

Pasos a seguir en la lectura especifica de los sistemas
1. Conectar el iQ4bike como se indica en el capitulo E - Establecer la comunicacion.

->Sprint ST 1050->C6digo de averia->Motor->Keihin N
Numero de averias: 3

Cdédigo de averia: 48
REGULACION CALEFACCION SONDA LAMBDA BANCO 1 ANTES

CAT.(SENSOR 1)

Cadigo de averia: 49
REGULACION CALEFACCION SONDA LAMBDA BANCO 1 ANTES
CAT.(SENSOR 1)

Cadigo de averia: 120
ACCIONADORES TRAMPILLA GASES DE ESCAPE

PRINT Imprimir ENTER Detalles F2 Menu

AVISO
PRINT Imprimir Imprime el codigo de averia seleccionado.

ENTER Detalles Se muestra el detalle del cédigo de averia seleccionado.
F2 Menu Informacidén sobre sistema, imprimir, detalles, enviar resultado.

2. Seleccionar Cédigo de averia y confirmar.
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->Sprint ST 1050->Cé6digo de averia->Motor->Keihin I
Cddigo de averia 48:

REGULACION CALEFACCION SONDA LAMBDA BANCO 1 ANTES
CAT.(SENSOR 1)

- CIRCUITO ERRONEO
FUNCION:

- La regulacion de calefaccion de la sonda Lambda controla y regula la
funcion de la calefaccion de la sonda.

DIAGNOSIS GENERAL CODIGO DE AVERIA

PRINT Imprimir ESC Atras

Desplazandose con las teclas hacia abajo pueden visualizarse todos los datos.

Vinculacion a la tecnologia de medicion
Ejemplo:

Interrupcion/cortocircuito en el circuito

1. Seleccionar y confirmar.

Resistencia
Corriente
Tensiéon/Tension
Tensién/Corriente
Temperatura
Presion

Medicion de piezas

Sobre el empleo de la tecnologia de medicion, véase el capitulo M.

2. Con retroceder al punto de menu deseado.
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Diagnosis >Parametros<

Debido a que las causas de averia son interpretadas de modo distinto por la centralita, a menudo no basta
con la lectura de la memoria de averias.

En ocasiones no hay cddigos de averia memorizados o bien no es posible hacer una valoracioén clara sobre
el componente defectuoso mediante el texto de averia.

Ejemplo 1

La temperatura del motor puede oscilar en un margen de -30 °C a +120 °C.

Si el sensor indica +9.0 °C, pero la temperatura real en el motor es +80 °C, la centralita calcula un tiempo
de inyeccion erréneo.

No se memoriza un cédigo de averia porque esta temperatura es légica para la centralita.

Ejemplo 2
Texto de averia: Sefial de sonda Lambda errénea

En ambos casos solo es posible hacer una diagnosis cuando se leen los parametros correspondientes.
El iQ4bike lee los parametros y los representa en texto claro y comprensible.

Si se seleccionan hasta 4 parametros, éstos se representan de forma grafica.

Se pueden consultar como maximo 8 parametros, pero en ese caso no se representan con grafica.
Una seleccion de parametros orientada a la tarea concreta facilita la diagnosis de averias.

Existe una explicacion de parametros con valores de referencia.

Pasos a seguir:
1.Conectar el iQ4bike como se indica en el capitulo E - Establecer la comunicacion.

->Sprint->Sprint ST 1050->Parametros->Motor->Keihin |

Régimen
RPM _J_—/-’N\_
870
Angulo de encendido
°KW
23 [E—
Tiempo de inyeccion
ms _

e

Posicion de mariposa

%
35

F1 Informacién F3 Canal
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Info Canal

Régimen
Rev.nominales motor
Temperatura aire de
admision

2. Seleccionar parametros y confirmar.

Info parametros
Régimen

REGIMEN
Revoluciones actuales del motor en rpm.

Las revoluciones son registradas por sensores colocados en el
ciguenfal o el arbol de levas y son medidas en revoluciones por minuto
referidas al cigtienal.

Seleccion grupo

Todos los parametros
Funciones basicas
Arranque motor
XXXXXX

3. Seleccionar Grupo y confirmar.

Seleccion de parametros

m 1 Revoluciones rpm
m 2 Tension bateria V

) Tiempo inyeccién ms
o9 Temperatura motor °C

F1 Ayuda F2 Menu F3 Valor nominal

Pasos a seguir:

>F2< selecciona todos los pardmetros marcados con [m].
1. Marcar parametros con .

2. Seleccionar o deseleccionar parametros con .

3. Establecer nuevamente la comunicacién con [esc|.

Aviso de informacion

- La representacion de los parametros no es grafica.
- Los valores medidos no se memorizan en la carpeta de diagnosis.
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Diagnosis >Actuadores<

En el menu >Actuadores< se activan componentes de los sistemas electronicos.

Identificacion y establecimiento de comunicacion como se describe en el capitulo E.
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Diagnose >Puesta a cero servicio<

En el menu >Puesta a cero servicio< se pueden restablecer los intervalos de servicio segun el fabricante.
Bien se describe el modo de realizar la puesta a cero manual o se lleva a cabo la puesta a cero automatica
por parte de iQ4bike. La identificacion y el procedimiento para establecer la comunicacion corresponden al
capitulo E.

Puesta a cero manual
1. Seleccionar >Puesta a cero< y confirmar.

->Diagnosis->Bike DUCATI->Monster->M 800 —

Puesta a cero manual

Guia:

1. Pulsar tecla derecha (lluminacién) y mantener pulsada.
2. Dar el contacto.

3. Esperar hasta que se apague la indicacion ,Maint.

4. Soltar la tecla.

5. Quitar el contacto.

El intervalo se ha restablecido a 10.000.

Puesta a cero automatica
La identificacion y el procedimiento para establecer la comunicacién corresponden al capitulo E.

->Diagnosis->Bike DUCATI->Monster->M 800

Restablecer intervalo de servicio
Se restablece la inspeccion.

F3 Puesta a cero

1. Seleccionar intervalo y confirmar.
2. Pulsar tecla >F3<.

Una vez establecida la comunicacion, se lleva a cabo la puesta a cero.




Diagnosis >Ajuste basico<

En el menu >Ajustes basicos< se ajustan o se adaptan valores de componentes, p.ej. los que han sido
reemplazados, de acuerdo con los datos del fabricante.

Pasos a seguir:

->Bike DUCATI->M 800->Ajustes basicos

Configurar valores CO

Adaptacion UCE mariposa

F1 Ayuda F2 Menu F3 Conexion

1. Seleccionar >Sistema< y confirmar.
2. Seguir las indicaciones de pantalla.
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Diagnosis > Codificacion <

En el menu >Codificacion< se realizan codificaciones de centralitas y componentes.
Las codificaciones son necesarias cuando se tienen que reemplazar componentes o se tienen que activar

funciones adicionales en un sistema electronico.
La identificacion del vehiculo y el establecimiento de comunicacion corresponden al capitulo E.

Pasos a seguir:

. e

->Bike DUCATI->Monster->M 800->Codificacion
Codificar llaves

F1 Ayuda F2 Menu F3 Conexion

1. Seleccionar Sistema y confirmar.
2. Seguir las indicaciones de pantalla.
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TECNICA DE MEDICION

La tecnologia de medicion del iQ4bike sirve para medir la tension, la resistencia, la corriente, la presion y la
temperatura de componentes en la motocicleta.
En el menu >Medicion de piezas< se encuentran parametros preajustados para distintos componentes.

Campos de medicion

Tension/Tiempo 0...200V

Resistencia/Tiempo 0...1000 kOhm
Corriente/Tiempo 0...400 A
Presion 0...2000 bar
Temperatura -30...+550 °C

iQ4bike->Tecnologia de medicion
Tension
Resistencia
Corriente
Tension/Tension
Tension/Corriente
Temperatura
Presion

Medicion de piezas

* Seleccionar modo de medicién y confirmar.
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Ajustes generales de configuracion

iQ4bike->Tecnologia de medicion->Tension

ENTER Start/Stop F1 Ajuste-0 F2 Menu

Modificacién del eje de medicion .

Modificacion del eje de tiempo m IE‘

Eje de
mediciéon

Unidad de
medida
Ohm, °C

Valor medido

Tipo de tensién

Eje de tiempo
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Configuraciéon en >F2<
Linea-0

AC/DC
Start/Stop
Ajuste-0

1. Seleccionar >Linea-0< y confirmar.

iQ4bike->Tecnologia de medicion->Tension

13.0

DC

UP Linea cero + DOWN Linea cero -

Subir la linea 0 con El .

Bajar la linea 0 con E‘ .

- 43 -



Tipo de tension

Linea-0
Start/Stop
Ajuste-0

1. Seleccionar >AC/DC<y confirmar.

Acoplamiento

Canal 1:DC

2. Confirmar >Canal 1: xx< con .

Acoplamiento
DC
AC

3. Seleccionar >AC< y confirmar.

Acoplamiento
Canal 1:AC

4. Atras con

) P AR R R S,
0 ek nrrnnnrn Jrrvanrnnnnnnas feereannnnnnnn Grereesnannnnnn }
0.3 H H H H H

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

ENTER Start/Stop F1 Ajuste-0 F2 Menu

5. Configurar el campo de medicion y la linea-0 conforme a la sefal.
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Trigger

Linea-0
Trigger
Start/Stop
Ajuste-0

1. Seleccionar >Trigger< y confirmar.

Flanco de trigger

Ajustes de trigger
Flanco: positivo
Modo: Auto

2. Seleccionar >Flanco: xx< 'y confirmar.

Flanco de trigger
positivo

negativo

3. Seleccionar >positivo</>negativo< y confirmar.

4. Guardar el ajuste con .
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Modo Trigger

Ajustes de trigger

Flanco: positivo

Modo: Auto

1. Seleccionar >Modo: xx< y confirmar.

Modo Trigger

Auto

2. Seleccionar >Auto</>Manual< y confirmar.
3. Guardar el ajuste con .
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Nivel trigger

Linea-0
Trigger
AC/DC
Start/Stop
Ajuste-0

1. Seleccionar >Nivel trigger< y confirmar.

->Tecnologia de medicién->Medicion de piezas->Actuadores N

V
13.0
DC

Trigger
+

UP Nivel trigger + DOWN Nivel trigger -
El nivel trigger se representa con una cruz roja.
Subir el nivel trigger con E‘

Bajar el nivel trigger con |E|
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Multimetro de 2 canales

Con el multimetro de 2 canales se pueden hacer mediciones comparativas en los componentes. La
configuracion y el manejo equivalen a lo descrito anteriormente.

->Tecnologia de medicion->Tensién/Corriente R

20

12

350

0 4 8 12 16 s 20
20
16
Vv
12 /
10.0 8
4
0
0 4 8 12 16 s 20

ENTER Start/Stop F1 Ajuste-0 F2 Menu F3 Canal activo
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Temperatura

La medicion permite realizar diagnosis que estan inicialmente relacionadas con el desarrollo de la
temperatura.

Ejemplos:

Aplicaciones Componentes Diagnosis Margen hasta °C

Sistema de lubricacion Carter de aceite Temperatura motor

Sistema de refrigeracion Radiador/termostato Caudal

Encendido Bobinas simples Divergencia

Sistema de escape Colector Mezcla/Fallo de encendido
Catalizador Efecto

Tren de traccion Rodamiento/buje Desgaste

Frenos Discos/tambores Efecto

Neumaticos Superficie de rodadura Ajuste geometria de direccion

Calibracion

->Tecnologia de medicién->Medicién de temperatura N

ENTER Start/Stop F2 Menu

1. Pulsar tecla F2.
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Linea-0

Ajuste de temperatura
Start/Stop

2. Seleccionar >Ajuste de temperatura< y confirmar.
3. Seguir las indicaciones de pantalla.

Aviso de informacion

Ajuste temperatura baja

AVISO

Las temperaturas se introducen con el teclado virtual.

Medicion de piezas

Para facilitar las mediciones a los usuarios con poca experiencia, se han preconfigurado en el menu
>Medicion de piezas< del iQ4bike los valores requeridos para los componentes.

1. Seleccionar >Medicién de piezas<y confirmar.
2. Seleccionar Componente y confirmar.

Tecnologia de medicion->Medicion de piezas->Sonda Lambda IS
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LEXICO

El Iéxico contiene informacion sobre términos técnicos del ambito automovilistico. La busqueda se realiza
a través del teclado virtual.

CARPETA DE DIAGNOSIS

En la carpeta de diagnosis se guardan automaticamente todas las lecturas realizadas con los sistemas del
vehiculo.

En el menu > Carpeta de diagnosis < se pueden consultar todos los vehiculos memorizados. Los datos
se pueden visualizar directamente en el iQ4bike o se pueden imprimir mediante un PC con el programa
>WOW! Portal<.

Imprimir carpeta de diagnosis

iQ4bike —
Diagnosis
Multimetro

Carpeta de diagnosis

Configuracion

1. Seleccionar >Carpeta de diagnosis< y confirmar.

iQ4bike->Carpeta de diagnosis ER

Seleccion carpeta de diagnosis

Davidson FR-Mxxx

F1 Iniciar diagnosis F2 Menu F3 Buscar

-57 -



2. Seleccionar vehiculo y confirmar.

->Carpeta de diagnosis->Seleccion carpeta de diagnosis Em— |

Seleccion carpeta de diagnosis
HARLEY DAVIDSON FR-Mxx

ROAD KING Custom04

Codigos de averia Motor
Parametros Motor

F1 Cargar PRINT Imprimir

AVISO
F1 ENTER Cargar Se visualizan las entradas marcadas en el iQ4bike.
PRINT Imprimir Se imprimen los cédigos de averia seleccionados.

3. Seleccionar Tipo de diagnosis, aqui Cédigo de averia, y confirmar.

Resumen coédigos de averia

Cédigo de averia 263

Sensor de presion MAP
-valor no plausible

Cddigos de averia 274
Sensor Temperatura aire de admision
-Interrupcién

4. Atras con .
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MEDICION DE DEPRESION

En el menu >Medicion de depresion< se pueden realizar trabajos de medicion y ajustes.

iQ4bike R

Diagnosis

Medicion de ruidos
Modo medicion GM3
Multimetro

Carpeta de diagnosis
Configuracion

3. Seleccionar >Medicién depresién< y confirmar.
Sincronizacion
iQ4bike->Medicion depresion

Sincronizacion
Diagnosis
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Pasos a seguir:

1. Conectar el médulo de depresion a ST2.

2. Enroscar los adaptadores de ensayo a los puertos de prueba de los canales de admisién conforme al
tamaro. Conectar la Conexioén 1 del modulo de depresion al primer cilindro del motor. Unir el resto de
conexiones en el modo correspondiente.

3. Seleccionar >Sincronizacién< y confirmar.

4. Arrancar el motor.

iQ4bike->Medicion depresion->Sincronizacion [ ]
Régimen
RPM

250.0 1200.0 2150.0 3100.0  4050.0  5000.0
Cil.1
mbar
XXX

150.0 300.0 450.0 600.0 750.(

Cil.2
mbar
RoOC 150.0 300.0  450.0 600.0 750 .(
Cil.3
mbar
XXX 150.0 300.0 450.0 600.0 750. (
Cil.4
mbar
XXX 150.0 300.0 450.0 600.0 750.(

F1 Ajuste-0 F2 Menu UP Promedio ++ DOWN Promedio --

Diagnosis

Conectar el iQ4bike en el modo descrito arriba.
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Pasos a seguir:

iQ4bike->Medicion depresion
Sincronizacién

1. Seleccionar >Diagnosis< y confirmar.

1 cilindros

3 cilindros
4 cilindros

2. Seleccionar la cantidad de cilindros, en este caso 2 cilindros, y confirmar.

iQ4bike->Medicion depresion->Diagnosis

Cil.

Cil.

F1 Ayuda ENTER Start/Stop
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MEDICION DE RUIDOS

En el menu >Medicion ruido< se puede medir el volumen de la motocicleta.

iQ4bike R

Diagnosis

Medicion de depresion
Modo medicion GM3
Multimetro

Carpeta de diagnosis
Configuracion

Pasos a seguir:

1. Conectar el micréfono a ST2.

2. Seleccionar >Medicién ruido< y confirmar.

3. Sostener el micréfono a un angulo de 45° y a una distancia aproximada de 1 m al tubo de escape.

iQ4bike->Medicién de ruidos [E|

dB(A)
89
64 feremneneennnns Brosssanannans frasnsnananas frassnnannninns Ferereesanannns
50 bereremeeraanns [T frereseeesns N feeeeeeeeeane
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 s 0.C
ENTER Start/Stop
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CAPTA REVOLUCIONES (OPCION)

En el menu >Capta revoluciones< se muestran las revoluciones del motor con ayuda del sensor Hall
captarevoluciones HDE, num.articulo S43111. HDE es un mdédulo con el que se pueden determinar las
revoluciones del motor sin contacto.

Pasos a seguir:
1. Conectar el iQ4bike en el conector hembra ST2 con HDE.

iQ4bike E—
Diagnosis

Medicion de depresion
Medicion de ruidos
Modo mediciéon GM3
Multimetro

Carpeta de diagnosis
Configuracion

2. Seleccionar >Capta revoluciones< y confirmar.

Aviso de informacién

Sujetar el cuentarrevoluciones. El motor debe estar en un
estado estable de ralenti.
Continuar con >Enter<.

3. Continuar con .

iQ4bike->Capta revoluciones

Revoluciones: 1000 rpm

4. Atras con [esc|.






